
 

 

 

 

 

 

 

 

  گازي اتيلن پليساخت لوله و اتصالات مواد اوليه  ( گرانول)دگان داخلي و خارجي توليدكنن

 (03/11/1031خاتمه اعتبار)

 

COUNTRY GRADE P. E. GRANULE COMPANY 

IR PE100 High density -blak 

 

CRP100B 

PE100 Naturl 
White  

 

 جمپتروشيمي 
www.gpcomplex.ir 

1 

IR PE100 High density -blak CRP100B 
 امير كبير پتروشيمي

www.akpe.ir 
2 

IR 
PE80 

PE100 
High density -blak 

CRP100B 

EX3-B 

 

 مجتمع پتروشيمي شازند اراك
www.arpc.ir  

3 

IR PE100 Yellow 
Razi PE100y 

 پتروشيمي جم PE100برپايه 
 سپهرآميزه رازي
www.polymix.ir 

4 

IR PE100 

yellow  

----------- 

Black 

COMPD3200 
------------- 

CRP100B 

 شركت پويا پليمر تهران

 
5 

IR PE100 

yellow  

----------- 

Black 

VB-YLG35E 
------------ 

VB-BLG30E 
 پتروشيمي جم PE100برپايه 

 ويژگان بسپار شرق
www.vijegan-baspar.com 

6 

UK 

PE 80 ELTEX TUB 171 
Ineos Olefins & Polymers 
Europe ( Solvay ) 

 

www.ineospolyolefines.com 

7 

PE 100 ELTEX TUB 121 

DK 

PE 80 
High density-black HE 3470 LS 

Borealis 

 

www.borealisgroup.com 

8 
Medium density ME 3440 

PE 100 High density-black HE 3490 LS 

 02/02/0022: روز رساني تاريخ ب

file://06-najafi/فهرست%20شركتها%20on%2006-mokhberian/www.vijegan-baspar.com
http://www.ineospolyolefines.com/


 

 

 

AE 

PE 80 

High density-black HE 3470 LS 

Borouge 

 

www.borouge.com 
9 

Strip-yellow HE 3476 LS 

Medium density ME 3440 

PE 100 
High density-black HE 3490 LS 

Strip-yellow HE 3496 LS 

KR PE 100 High density-black 

P 600 BL 

(YUHWA HIDEN 

P600BL) 

KPIC (Korea petrochemical Ind. Co. Ltd ) 

www.kpic.co.kr  10 

Thailand PE 100 Black 
EL- LENE 

H1000 PC Pe100 

SCG Chemical Co. 

www.chemicals.scg.co.th 
11 

SA PE 100 High density-black P6006 
Saudi Basic Industries Corp.(SABIC) 

www.sabic.com 12 

Taiwan PE 100 High density- Black 
TAISOX 8001 

BL 

Formosa Plastic corporation(FPC) 

www.fpc.com.tw 
13 

 

 :مهمتذكر 

 

اتيلن گاز توسط بازرسين شركت ملي گاز ايران الزامي  هاي مصرفي جهت توليد لوله و اتصالات پلي بازرسي فني كنترل كيفيت گرانول -1

 مربوطه بازرسي شوند IGS هاي گرانول بايد مطابق ملزومات استاندارد محموله .باشد مي

مي بايست براساس الزامات   پلي اتيلن  و اتصالات  سازندگان لوله) .باشد سفيد پتروشيمي جم مختص سازندگان كامپاند ميPE100گرانول  -1

 (.استفاده نمايند CRP100Bاز گرانول خودرنگ مشگي   .IGS-M-PL-014-1(3),2(2)استانداردهاي شركت ملي گاز ايران به  شماره
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